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1 Gestion Générale des installations

1.1 La société Valor’Caux

Société par Actions Simplifiées au capital de 250 000 €, dont le siége social est situé route de Vénestanville,
76740 BRAMETOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen, sous le numéro 501 744
130, représentée par Monsieur Jean-Marc HERAMBOURG agissant en qualité de Président.

VALOR'CAUX est dédiée a la délégation de service public du SMITVAD DU PAYS DE CAUX pour la conception,
réalisation et exploitation d’'une unité de traitement des déchets ménagers et de deux installations de stockage
de déchets non dangereux. Le contrat de la DSP a pris effet le 27 septembre 2010 pour une durée de 23 ans et
4 mois.

Les installations concernées par ce contrat de Délégation de Service Public (D.S.P.) sont les suivants :

e Une unité de traitement et valorisation d’Ordures Ménagéres (UMOM) associant extraction de la
matiére organique, méthanisation et compostage sur le site de Brametot,

e Une installation de stockage de déchets non dangereux a Brametot,

e Une ancienne installation de stockage a Grainville La Teinturiere actuellement en post-exploitation
pour le suivi sur 25 ans a minima,,

e Un quai de transfert d’Ordures Ménagéres Résiduelles sur Grainville la Teinturiére, permettant
d’assurer le transport des déchets ménagers vers le site de traitement de Brametot,

e Des équipements de traitement des lixiviats,
e Des équipements de valorisation de biogaz.

1.1.1 Gestion du rapport d’activité

Ce document récapitule les résultats d’exploitation et de contrdle effectués sur le site durant 'année écoulée.
Conformément a I'Arrété Préfectoral d’autorisation d’exploiter du 28 juin 2012, il est mis a jour une fois par an et
adressé a l'inspection des installations classées.

Il comporte une synthése des informations prévues aux articles 9.4.2 : Analyses des rejets aqueux et gazeux,
suivi piézomeétrique, le relevé topographique annuel, ainsi que généralement tout élément d’information pertinent
sur la tenue de linstallation de stockage, dans I'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées aupres
de I'exploitant par le public.

1.1.2 Rappel du contexte réglementaire

e Arrété Préfectoral d’autorisation d’exploiter du 2 mars 2006 : traitement et stockage d’Ordures
Ménageéres Résiduelles et de Déchets Industriels Banals détenu par le SMITVAD ;

e Arrété Préfectoral Complémentaire de changement d'exploitant du 18 mai 2011 : SMITVAD — VALOR
CAUX;

e Arrété Préfectoral Complémentaire pour le réaménagement du casier 3 du 18/03/2011 et du 18/11/2011 ;

e Arrété Préfectoral d’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation et de stockage du 28 juin 2012 ;

o Arrété Préfectoral Complémentaire indiquant I'ajout d’'un paramétre dans le cadre de la surveillance
périodique de nos rejets d’eau pluviale en date du 01 décembre 2016;

o Arrété Préfectoral Complémentaire précisant la liste des communes a l'origine des déchets admis sur le
site de Brametot du 28 décembre 2016.

e Arrété Préfectoral Complémentaire portant sur I'extension de la zone de chalandise en date du 25
septembre 2018.
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1.2 E’Caux Pdle en 2020

Contrairement aux exercices précédents 'année 2020 est une année charniere et caractérisée par le
retour des tonnages en UMOM par les collectivités anciennement adhérentes au SMITVAD. Le complément par
les Ordures Ménageéres de Dieppe et par des biodéchets permettent d’aborder I'année 2021 sereinement sur le
taux de charge de l'usine. Cette comparaison des tonnages est illustrée par la suite dans le document.

L'unité de méthanisation fait I'objet d’'un ré-examen IED depuis 2018 et pour lequel une analyse critique et la
mise en place des meilleures techniques disponibles devra étre effectuée au plus tard en aolt 2022.

Cette analyse intégre les rejets atmosphériques de 'TUMOM.

En ce qui concerne linstallation de stockage des déchets ultimes non dangereux, 'année 2020 a été consacrée
a I'exploitation de la subdivision 5 du casier 4, comme I'exercice 2019 et cela perdurera jusqu’a fin avril 2022. La
forte pluviométrie de I'hiver 2019/2020 a contraint I'exploitation a faire face a une production accrue de lixiviats
et donc d’augmenter les capacités de traitement (recours a I'externalisation).

1.3 Moyens humains - Organigramme

Au cours de I'année 2020, 14 personnes ont travaillé pour Valor'Caux a temps plein.

Organigramme Valor'Caux
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1.4 Moyens humains — Liste du personnel et définition des fonctions

Liste du personnel Valor’Caux et fonction

Jonathan LIARD Directeur d’Unité Opérationnelle assure principalement
les missions de management des équipes opérationnelles,
d’instauration d’'une culture sécurité aupres de I'ensemble
des collaborateurs, de garantir la qualité des prestations, de
gérer et d’analyser les différents indicateurs de production.
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Loic SAMSON

Claudine FOUQUE
Formation : bac pro secrétariat

Laure LECROCQ
Valérie GAUTIER

Karl THOMAS
Sébastien SELLE
David LEFEBVRE
Benjamin WYSS
Franck BARTHELEMY
Denis BARTHELEMY
Benjamin WYSS

2 Intérimaires

Responsable d’exploitation assure principalement
les missions de gestion des fournisseurs et
sous-traitants, d’organisation des plannings, de
gestion du fonctionnement, de gestion du personnel
et de la sécurité.

L’assistante d’exploitation assure principalement les
travaux administratifs de suivi des tonnages, de
facturation, de saisie des rapports et de mise a jour
des dossiers avec I'ensemble des données d’agence

Les agents d’exploitation sur TUMOM et 'ISDUND
assurent le contréle du déchargement, la mise en place
et le compactage des déchets, exploitent les unités de
tri, méthanisation et compostage, I'entretien général des
sites et les vérifications réglementaires.
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1.5 Moyens humains — Liste des compétences

Sont reprises ci-dessous I'ensemble des compétences nécessaires au personnel Valor’'Caux pour mener a bien
I'exploitation des différentes activités.

COMPETENCES PERSONNEL VALOR'CAUX

Habilitation électrique BR Plan de Prévention / Protocole de Sécurité / Permis Feu

Habilitation électrique BC Protocole de mise en sécurité des produits radioactifs

Habilitation électrique b1/b2

Gestion des Produits Chimiques

Habilitation électrique H1/H2

Formation Harnais

Travaux Electriques (premier niveau)
Travaux Electriques (second niveau)
Permis VL (B)

Permis PL (C)

Penﬁis Adibulé (E C)

Formation Incendie Premier Niveau
Formation Incendie Deuxiéme Niveau
Formation VIVRE
Utilisation AG AP

Utilisat‘ion‘N T’H |

Caces Cariste (R 389) 1/3

GMAO

Caces Cariste (R389) 5
Caces Engins (R372)1/2/4/7/8/9
CACES nacelle R386 1B/3B

S S T (sauweteur , secouriste du travail)

Travaux Mécanigues (premier niveau)
Travaux Mécaniques (second niveau)
Jointage

Conduite de Ligne Process

Accueil Sécurité Personnel

Tableau 1 : Formations disponibles chez Valor'Caux

1.6 Moyens matériels dédiés a I’exploitation

Les matériels roulants utilisés pour I'exploitation sur I'ensemble des activités Valor'Caux sont présentés
ci-contre.

Marque Modéle Type Contrat Mise en service
Citroen Berlingo Fourgonette Location 23122010
DAF AM 86 Ampliroll X4 Achat 01/0872017
TOYOTA 02-8FDF25 Chariot Lecation 021272014
MANITOU 150AET JC Nacelle Lecation 021272014
NVOLVO L30G Chargeur pneu Location 17106/2014
VOLVOD LI0G Chargeur pneu Location 17/06/2014
FIAT HITACHI FR130,2 Chargeur pneu Achat 070211997
CATERPILLAR MD313D Pelle 3 pneu Lecation D5/06/2014
YANDEL Compacteur Achat 2005
YANDEL WV 10ASZ Compacteur Achat 2005
DAEWOO 130LC Pelle chenille Achat 2002
Caterpillar 963C Pousseur Location 0&M0M2012
REMNAULT Temis 6302 Tracteur agricole Achat 2002
SAME Laser 100vdt Tracteur agricole Achat 26/08/1999
PAMNIEN Cnginal Benne agricole Achat 2002
ORENGE ORM140 Benne agricole Achat 101171999

Tableau 2 : Matériels roulants
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1.7 Déchets du SMITVAD en 2020

Le SMITVAD (Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des Déchets du Pays de Caux) est chargé du
traitement des ordures ménagéres et déchets assimilés de plus de 100 000 habitants répartis sur 4
communautés de communes. La communauté de communes de Criquetot 'Esneval ayant fusionné avec la
Havre Seine Métropole n’est pas intégrée dans le tonnage du SMITVAD mais dans celui du SEVEDE.

CC YVETOT
0.4%

CC-PC-D-Y
21.5%

TERROIR DE CAUX
33.7%

CC COTE D'ALBATRE
14.4%

Figure 2 : Territoire du SMITVAD et répartition des tonnages d’OMR en 2020

2020
MATIERE ACCEPTEE PRODUCTEUR BRAMETOT (T) GRAINVILLE (T) TOTAL (T)
DECH VERT EN MELANGE
CC COTE D'ALBATRE 0.00 0.00 0.00
CC_PC DY 2693.3 0.00 2,693.30
FERTIVERT 1,380.90 0.00 1,380.90
TOTAL DECH VERT EN MELANGE 4,074.20 0.00 4,074.20
ENCOMBRANTS
CC COTE D'ALBATRE 0.00 0.00 0.00
CC-PC-D-Y 1,348.16 0.00 1,348.16
TOTAL ENCOMBRANTS 1,348.16 0.00 1,348.16
GRAVATS CC COTE D'ALBATRE 467.36 0.00 467.36
TOTAL GRAVATS 467.36 0.00 467.36
ORDURES MENAGERES SMITVAD
TERROIR DE CAUX 5,683.90 0.00 5,683.90
CC COTE D'ALBATRE 1,789.34 5,704.68 7,494.02
CC CRIQUETOT L'ESNEV (LHSM) 0.00 3,625.29 0.00
CC-PC-D-Y 3,619.54 0.00 3,619.54
CC YVETOT 71.00 0.00 71.00
TOTAL ORDURES MENAGERES 11,163.78 9,329.97 16,868.46

Tableau 3 : Synthése des tonnages regus par les communautés de communes du SMITVAD en 2020
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Figure 3 : Evolution des tonnages d’Ordures Ménagéres Résiduelles du SMITVAD hors LHSM

La tendance de la baisse des Ordures Ménagéres Résiduelles du SMITVAD visible sur ce graphique est a
prendre avec du recul et un aspect critique.

En effet, LHSM, la CA de FECAMP et Caux Seine agglomération, sur 2020, en sus des tonnages précités pour
le SMITVAD, permettront de saturer l'usine sur I'exercice 2021 (y compris avec I'extension du contrat du
petit-caux le 26/01/2021).

Une analyse globale des entrants au sein de 'TUMOM est effectuée au chapitre 2.1.2 de ce présent rapport.

1.8 Communication

Site internet

L'adresse de consultation de ce site est la suivante : http://www.ecauxpole.fr/

Le site est en cours de migration a cheval sur les exercices 2020 et 2021. Ce dernier sera incrémenté des
évenements marquants depuis la mise en service industrielle de 'UMOM.

Communication spécifique
Des communications en lien avec des travaux spécifiques sur l'installation de stockage ont été réalisées aux
communes et riverains les plus proches des installations.

Adresse électronique

Un courriel de contact avec la société VALOR’CAUX a été mis en place en 2013.
Elle a été simplifiée en 2015 sous la forme suivante :
accueil.valorcaux@veolia.com

Les Commissions de Suivi de Site

La Commission de Suivi de Site _C.S.S._ (anciennement CLIS — Commission Locale d’Information et de
Surveillance) a été créée par arrété préfectoral du 13 janvier 2012 et a linitiative du préfet.

Par arrété du 02 décembre 2015, la préfecture a redéfini les contours de la CSS.

Au regard du contexte sanitaire connu, aucune CSS n’a pu se tenir ni a la Sous-Préfecture de Dieppe et ni sur le
site.

RAPPORT ANNUEL 2020 — Valor’Caux 9



1.9 Inspections et certification

Les services de la DREAL sont venus une fois en 2020 a savoir le 18 mai pour réaliser une visite d’'inspection
sur l'activité d’enfouissement. Les principales thématiques contrblées sont les suivantes :

- Odeurs

- Gestion des lixiviats

- Envols

- Dérogation enfouissement de déchets issus de la collecte sélective pendant la période de confinement
COVID-19

RAPPORT ANNUEL 2020 — Valor’Caux 10



2 Usine d’Extraction — Méthanisation — Compostage d’Ordures
Méenageres Residuelles

2.1 Présentation de 'usine

L'unité TMB et ses installations connexes de méthanisation et de compostage permettent de traiter, par ordre
d’importance des flux :

» des Ordures Ménageéres Résiduelles (hors déchets recyclables) collectées sur 'ensemble du territoire du
SMITVAD.

* des biodéchets collectés avec leur emballage (fruits et légumes sous sachet plastique, produits carnés en
barquette polystyréne, conserves métalliques, produits laitiers en pot plastique, etc...) a déconditionner
par le biais du tri-mécano-biologique afin de séparer la fraction organique de I'emballage.

» des biodéchets dépourvus d’emballage, qui peuvent étre directement intégrés a la filiere de méthanisation
(confinement en réacteur appelé aussi « tunnel fermé »).

» des déchets verts, qui sont broyés avant d’étre intégrés a la filiere de méthanisation ou directement en
compostage.

Afin de pouvoir réceptionner les biodéchets, Valor'Caux a fait une demande dés 2014 auprés de la Direction
Départementale de la Protection des Populations (D.D.P.P.) d’'un agrément sanitaire pour les biodéchets de
catégorie 2 et 3. Aprés restitution d’'un dossier en 2015 et deux visites des services d’inspection, Valor'Caux a
obtenu un certificat définitif en date du 4 aolt 2016 suite a une période d’autorisation sous agrément provisoire.

Les différentes étapes du procédé de traitement actuellement en service, sont schématisées dans le synoptique
suivant.

> Le fonctionnement

],‘ METAUX

FERTILISANT
ORGANIQUE

UNITE DE UNITE DE
METHANISATION COMPOSTAGE

v
TRIMECANIQUE Il

=) —

DECHETS MENAGERS UNITE DE

RESIDUELS VALORISATION
DU BI0GAZ
(W :
L, ¥
INSTALLATION & 5
DE STOCKAGE :
- : y : BIOMASSE
| VALORISABLE

UNITE DE TRATTEMENT PLANTATION
DES LIXIVIATS DE SAULES

snjay

ELECTRICITE

Figure 4 : Synoptique des installations et des équipements de fabrication
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2.1.1 Plan d’ensemble de I'usine

La disposition des locaux et des zones d’exploitation de I'établissement est repérée sur la figure ci-dessous.

Biofiltre " Bio-Fermenteur
Gestion Lixiviat S

Plateforme de fiaturation,

-

Lagune

Figure 5 : Plan des différentes unités de ’UMOM Brametot

21.2 Tonnages réceptionnés

NATURE 2016 2017 2018 2019 2020
OMR SMITVAD 29,553 24,835 21,613 19,193 16,868
OMR Hors SMITVAD 1,230 5,663 13,992
Biodéchets 6,280 7,031 8,063 7,637 7,202
Déchets Verts 3,064 3,564 3,349 3,776 4,074
TOTAL 38,897 35,430 34,256 36,269 42,137

Tableau 4: Comparatif des tonnages depuis 2016

2020

Mois J F M A M J J A S @) N D
OMR SMITVAD 1,456 1,203 1,312 1,347 1,292 1,448 1,583 1,527 1,462 1,455 1,377 1,406

OMR hors

SMITVAD 1,111 839 1,162 1,336 1,044 1,292 1,141 1,182 1,213 1,128 1,160 1,393
Biodéchets 436 532 660 564 483 693 703 578 578 630 682 662
Déchets Verts 186 158 158 40 303 259 464 496 523 682 484 321

Tableau 5: Evolution du tonnage mensuel réceptionné sur ’'UMOM en 2020
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Figure 6: Evolution du tonnage mensuel réceptionné sur ’'UMOM en 2020

En 2020, 42 137 tonnes de déchets ont été réceptionnées sur le périmétre VALOR'CAUX (GLT+Brametot),
comprenant les Ordures Ménagéres Résiduelles, les biodéchets ainsi que les déchets verts.

L'augmentation de +24% par rapport a I'exercice 2019 et cela, exclusivement di a l'effet retour des OMR,
permet sur I'exercice 2020 de mieux valoriser l'usine.

Le taux de charge de I'Ecauxpole reste encore perfectible en 2020. 2021 permettra avec la troisieme tranche
(petit-caux) du marché de traitement des OMR de Dieppe Maritime et ses environs d’atteindre un taux de charge
optimal a hauteur de 37 a 37 500 tonnes entrantes dans le process de tri (OMR+une partie des biodéchets).

RAPPORT ANNUEL 2020 — Valor’Caux 13



21.3 Unité de Tri Mécano Biologique

Etape importante du processus global, elle permet d’isoler la fraction organique des déchets qui poursuivra le
processus de valorisation agronomique. Les différentes étapes du processus sont :

Tube de pré-fermentation : ﬁ ,, Tubede .

Il s’agit d’'un tube d'acier de 48 métres de long et de 4 métres de » - prefermentat;on
diamétre qui tourne sur lui-méme a la vitesse d'un 2 tour a 1
tours par minute. Les déchets introduits séjournent entre 2 et 4
jours dans le tube de pré-fermentation. Le tube étant en rotation
permanente, les éléments friables moins solides se réduisent
par friction en petites miettes de matiere organique, a la
différence des plus gros objets solides. Cette étape permet de
préparer la séparation de la matiére biodégradable et de la
matiére non biodégradable.

Tri granulométrique :
Grace au trommel (crible rotatif mailles 30 et 150 mm), les gros objets non
biodégradables (le refus) sont séparés de la matiere de petite taille : les gros
objets sont évacués en bout de cylindre alors que les petits tombent au
travers des mailles (30 mm), sur le tapis. Les refus sont déferraillés en
passant sous un électro-aimant puis évacués vers le centre de stockage.

Le trommel

_ Tri granulométrique

Tri balistique (double tapis sélectionneur) :

Deux tables a rebond permettent d’extraire les objets durs (verre, plastique
dur, caillou,...), qui rebondissent sur le support, les objets mous (matiére
organique) collent et partent vers le crible secondaire.

Criblage secondaire (crible a toiles) :

Un crible a toile de maille 8-10 mm permet d’affiner le tri, par effet trampoline
en extrayant les indésirables Iégers (plastiques).

Au final, les ordures ménageéres résiduelles ont été séparées en 3 fractions :

Tables : rebond

L Crible balistique

*  Des déchets métalliques, expédiés vers une filiere de recyclage B
. Une fraction organique, convoyée vers les réacteurs de i o

“Lamat et e fapis =
e e i

méthanisation et la filiere de compostage
*  Des refus, dirigés vers le centre de stockage.

Les premiéres tonnes ont été regues et traitées sur l'unité en 2014. Deux
objectifs principaux sont a garantir par I'exploitant, d’'une part la conformité
du compost sortant a la norme NF U44-051, d’autre part de garantir un taux
de refus au plus proche de 57,1% conformément aux engagements du
contrat de Délégation de Service Public. L'atteinte de ces deux objectifs
nécessite pour Valor'Caux de réaliser un compromis. En 2018, la conformité
de la Fraction Fermentescible a été maintenue a la norme. Néanmoins
compte tenu des problématiques de tonnage, la quantité de FFOM produite a
été plus faible que les années précédentes.

Le taux de refus total atteint a été de 53,6% pour un compost produit
conforme a la norme sur 'ensemble de I'année.

Crible : toile

, Trampoline

La norme NF U44-051 : c'est :

- Des seuils sur les ineres (verre, plastigue) et impuretés a ne pas
depasser ;

w Des valeurs limites sur les éléments traces métalliques et les
composes fraces organiques ;

= Ln taux de matiére organique = a 20% de la mafiére brute |

- Lahapncs dagents pahogonos Figure 7 : Schématisation du processus de tri

- Au minimum 19 analyses par an sur différents paramétres
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2.1.4 Unité de méthanisation

issu

La matiere organique est introduite dans de e de Finstalation 86 Hoekage
grands réacteurs hermétiques en béton £
(digesteurs), ou la dégradation s’opére en pulvérsation des percolats <
'absence d’oxygéne. Cette transformation
est le fait des micro-organismes présents
naturellement dans la matiére : sous leur | foe
action, cette derniere fermente et se
transforme en «digestat», libérant un gaz

riche en méthane, le biogaz. T —— Moteurdecopeneraton

Déchets organiques
en décompos'rﬁion

Percolats

Figure 8 : Procédé de méthanisation

Les conditions d’humidité et de chaleur sont régulées pour optimiser le processus de transformation qui dure

quatre semaines.
A lissue du processus de méthanisation, le digestat (fraction stabilisée produite) est incorporé dans la filiere de

compostage.

L'année 2020 a été marquée par une trés grosse remise a plat du processus de méthanisation et de la mise en
place d’'une maintenance préventive en interne. Les chiffres ci-dessous illustrent les propos puisque la
production électrique a été augmentée de +26% par rapport a 2019. Les 3 premiers mois de I'exercice 2021
confirment cette trés bonne tendance.

Indicateurs - UMOM Brametot 2020 Jamwier féwrier mars awril mai juin juillet apiit septembre octobre novembre décembre  Total

Electricité vendue EDF (kWh) 878 2783 52576 29173 120691 37456 54607 142395 227222 93702 153637 152699 1067819

Figure9 : Suivi de la production électrique produite sur I’'Usine de Méthanisation en 2020

l BIOGAZ METHANISATION Normes Normes e 15:29 4 16:02 le 28/0520
Prilivement Anilbyses Cone [ élargle
Brutes =2
Cl total en mg/Nm’|  Selon T20-502 NF EN 1911-3* <] .
S total en mzf.?\im" Selon 120-802 NF 150 10304.2% S04 0
F total en mgfhim" Selon T20-802 NF T 90 DD4* =), 7 -
COVEM wﬁm’ (étalon Toluine) Méthode interne Méthode intermne 986 296
OV Siloxanes mE;\m-‘ Meéthode inleme Méhode interne® 7 2
(anz permanents & 15:37
C0yen % NF X 43.300 NF X 20-303 44.0 0,2
CH, en % NF X 43-300 NF X 20-303 85,2 8,2
0, en % NF X 43-300 NF X 20-303 <f),2 0,2
iy en % NF X 43300 NF X 2{-303 <f),2 -

* Annbyvses sous trofées

Figure 10 : Analyse du biogaz brut de méthanisation
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| MOTELUR LIEBHERR 420KW o Nasrmnes D 11:02 & 12:43 le 27/10720 Limiies
Frelevemest Amaby s Cone Cone i Meergle AP
Brutes A 5% 02 fo= 2 Pt
{ nmposis guacuy
H{len E"NW’ NFEN L0010 &2 NF EN 91 1-3* 03 1,03 L 1
HF ¢n mgNm3 LTS ] BT S0 0= i, [LX g g |
Sn en mgNmd S02 N N 14T NF FM 11812 12 15 i 150
H2S en mp™Nmd WF 30307 Mithode meeme* =<, i1 <il, {1 L]
RSH mg™Nmd NF X20-707 Mo isterne® ] =0, . [
ML g N md NI X 4330 Methode imieime® 16 1x 0.7
H,() ml.*mm’ NF N 14790 NI EN 147590 108 127 [ s
CO e mig™md NF EM 15644 NI EM | i0ss 657 i I 1 2{u0
0 en % NI XA 300 NI X 20 M0 75 50 1]
)y en % NF X 43300 NF X 20-M1 134 158 (2]
COVT en wg.#&(-||| NFIN 12003538 | NFEN 12810013528 2300 XIS 1]
CH, en mg/Nm” eq. CH, XP X435 XP Na1-554 1160 W72 el
COVAAM en wg."\'nl ey O XP X434 XP X41-344 " 1158 1 S0
N, en mlmm‘ N(), NF EN 14792 NF EN 14792 7 327 It 525
COV analvee spectrale en mp™Smd|  Mohode mserme Mo isierne® 4 5 ! -
Amines totales en mpSNmd|  Méahede maome Méthode interne® =M, 016 <(,019 - |
Poussiéres =i, Tpm ml_n'.'ﬁml NE X 4452 N X £4-052 05 0s oy I 50
Cung Cane 1’ Aargie
Movenne b dlargiv ih= 20
Température des gar en “C WF EN 60884 & 2 1344 L
Misure de dihit
Dbt e pur seis ¢n Nk X' X a3-ka) 12 I ¥ I
Figure 11 : Analyse du biogaz brut de méthanisation
Le controle de la cheminée de la torchere PROGECO est annexé ci-dessous:
[ TORCHERE PROGECD N ey N De 1040 & 11230 le 2705820 Limiles
Prilivement Analyve Cone Cone 1/ drgie AP
Brutes i 11% 02 =2 P F
L omposes gareun
S0, en me/Nm’ S0, NFEN 147] NE EN 11832* 148 152 1] 150
HOLen mg/Nm'| M0 EN 19110 &2 NFEN 1911-3* 030 030 noe 10
HF en mp/Nm' WF A0 NF T 90 0od* 08 o8 o |
C0) en mp/Nmd) NF BN 13080 MF EN 13058 17.6 18.1 ¥ 150
0y e el KE X 43500 NF X MM 1,2 1.0 [
OOy en %) NI X d3-3m0 NF X N33 L] i [
Moyenne [ dnigie k= 2§
Tempérnture des gar en °C] NF EN 6541 & 2 Rod 1
Caleul de débin
Déhit de gare sees en Nm'lhy Calcul Shachméericgue | ms | g |

® Analywey soun rasides

Figure 12 : Analyse des rejets atmosphériques de la torchére de secours.

Analyse des rapports d’analyses 2020 et plan d’actions 2021:
Le rapport d’'analyses sur les rejets atmosphériques en sortie de la cheminée du moteur de TUMOM (420kW)

met en exergue un dépassement des COVNM.

Pas d’autres dépassements de seuil sur cet équipement de valorisation du biogaz.

Un plan d’actions spécifique en cours d’élaboration et validé conjointement avec la DREAL permettra a la fin du

premier semestre 2021 de statuer sur cette particularité et d’adapter si nécessaire I'équipement.

Pas d’écart aux seuils de I'arrété préfectoral pour la torchére de secours.

215

Les digestats ou la matiére organique
issue du tri sont placés en andains dans | »
des tunnels fermés, dotés de caniveaux | «

Unité de compostage, maturation, affinage et complémentation

RAH =




d’aération pilotés et maintenus a des niveaux optimaux d’humidité et de chaleur.
Au sein de chaque tunnel, la température est controlée et enregistrée en continu. Une sonde mesure la
température moyenne de I'andain, et un logiciel d’acquisition de température permet d’enregistrer I'évolution de

la fermentation.
Figure 13 : Suivi du couple temps - température par tunnel

Une premiere phase de montée en température a 70°C pendant 1 heure permet de détruire les éléments
pathogénes, le compost est dit hygiénisé (conformément a la réglementation).
Une deuxiéme phase de montée en température est également suivie a la suite d’un retournement.

Les andains sont retournés entre les deux étapes de fermentation permettant ainsi de remettre a coeur les zones
superficielles qui risqueraient de n’étre pas suffisamment montées en température lors de la premiére période de
fermentation.

La gestion du compost se fait par lots séparés de fabrication. Toutes les informations relatives a la conduite des
andains (suivi de température, dates de retournement, etc...) sont consignées dans un tableau de suivi.

Il est a noter que I'ensemble de la fraction fermentescible produite sur 2020 par 'unité de tri répond aux criteres
de la norme NFU 44-051.

A lissue de 6 semaines passées en box de compostage, le compost est convoyé par une bande transporteuse
vers la « plateforme haute » de maturation. La maturation consiste en une réorganisation des molécules
organiques en vue de former 'humus. Elle est réalisée sans ventilation et permet de terminer la phase
thermophile. Il s’agit donc aussi d'une phase de mélange et d’homogénéisation des différents lots de
fermentation qui vont constituer le lot de commercialisation.

Disposé en andains et retourné régulierement, le compost est mar au bout de 12 semaines.

En fin de procédé, le criblage (ou affinage) a pour objet de
préparer le compost a une granulométrie de 30mm.

Les éléments encore grossiers (branchages,...) ou
insuffisamment dégradés au cours dun premier cycle de
compostage sont considérés comme des refus de criblage et
sont stockés dans le batiment et utilisés en qualité de structurant.
La matiere la plus fine (compost) est utilisée pour une
valorisation agronomique en champs.

Des prélévements d’échantillons de compost sont envoyés dans
un laboratoire agréé pour un contréle de conformité avec les
valeurs requises par la norme NF U44-051 (cf. page 12). Une
analyse par lot produit est réalisée.

Figure 14 : Refus de criblage utilisé pour structurer la FFOM

2.1.6 Bilan matiére des unités de Tri, Méthanisation et Compostage

Bilan matiere 2020

RAPPORT ANNUEL 2020 — Valor’Caux 17



Fosse OMR Biodéchets Peries en eau Biogaz produit

30861t 7202t 143381 1625t
i
1 1 Vente compost
- 73221
Structurant frais _
2200t .l Compost en maturation
. structuré fin 2020
. Bilan matiere 2020
Dechets Verts 5500t
3776
— | Stock compost criblé
Eau 151t
29871
B Stock structurant
1001
1 1
Refus Indésirables Ferrailles Purge structurant
20085t 581t 231t 28121

Figure 15 : Bilan matiére de I’'UMOM sur I’exercice 2020

En 2020 la quantité de compost commercialisé est de I'ordre de 7 322 tonnes par rapport a 2019 qui était
rappelons-le d’environ 5 795 tonnes ce qui représente une hausse de production de I'ordre de +25%.

Cette hausse est directement liée avec le tonnage dOMR regu sur le site en net évolution sur 2020 en
comparaison de I'exercice précédent.

Nous avons cependant abouti a un taux de refus pour 2020 de 54,4% grace aux biodéchets qui ont par définition
une quantité d’emballage moins importante que les ordures ménageéres.

Au final le manque d’ordures ménageres a un impact sur la Fraction Fermentescible produite, sur la quantité de
compost ainsi que sur le volume de biogaz produit.

2.1.7 Unité de traitement des lixiviats

Sur 2020, 7 193 m3 de lixiviats ont été pompés des bassins (regroupement des lixiviats des ISDND de
Brametot et de Grainville la Teinturiere) et traités sur 'unité.

L'eau osmosée produite représente 4 454 m3. Elle a été utilisée sur l'usine, évaporée et stockée pour partie
avant irrigation de la plantation de saules.

Ces différents éléments sont repris schématiquement ci-apres.
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Figure 16 : Evolution des volumes traités depuis la mise en service
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Figure 17 : Evolution des volumes produits et pompés sur Brametot
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Figure 18 : Evolution des volumes produits et pompés sur Grainville la teinturiére

La Tour Aéroréfrigérante (TAR), qui a pour objectif d’évaporer les perméats produits, a fait I'objet de
prélevements bi-mensuel et d’un nettoyage annuel afin de se prémunir du risque légionnelle (arrété du 14
décembre 2013). Les résultats d’analyse légionelle conformes ont été communiqués a la DREAL via le site
internet GIDAF.

Aucune anomalie n’a été détectée et relevée sur I'exercice concerné.

Les productions de sur-concentrat et de concentrat générées par l'unité ont été évacuées sur les centres de
traitement spécialisés de Sedibex a Sandouville sur la filiére incinération et sur les sites SEREP, SONOLUB
ainsi qU'ATHALYS pour le traitement biologique appelé filiére froide.

Les justificatifs de ces expéditions ont ét¢ communiqués a la DREAL via le site internet GEREP (déclaration
GEREP 2020).

2.1.8 Unité de traitement de I’air

Toutes les unités de l'usine sont dotées d’un circuit
d’extraction d’air. Entierement capté, l'air ambiant est
traité dans une unité de désodorisation en fonction de sa
provenance.

L'air de l'unité de tri-préparation est envoyé vers une
tour de lavage pour étre dépoussiére.

L'air des unités de méthanisation et compostage est
envoyé vers un laveur légérement acide qui piége
'ammoniaque.

L’air des deux laveurs est ensuite regroupé et envoyé vers un biofiltre. Il s’agit d’'un large tapis de fibres de coco
et d’écorces dans lequel se développe une activité bactériologique permettant la dégradation des polluants et
des particules odorantes résiduelles.

Les rejets atmosphériques en sortie du biofiltre sont analysés par la société indépendante EUROPOLL.

Comme il est indiqué en préambule de ce présent rapport et comme indiqué dans le rapport de I'exercice 2019,
'UMOM de Brametot sera soumis sur I'exercice 2022 a une évolution réglementaire dit IED qui régira avec de
nouveaux seuils plus restrictifs que notre AP actuel l'installation de traitement de ['air.

De ce fait et afin d’appréhender la capacité de notre installation, dans les conditions optimales, de respecter ces
nouveaux critéres, 2 analyses supplémentaires ont été menées sur I'exercice 2020.
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® Analyses sous tralies
Figure 19 : Tableau de synthése de I'analyse effectuée le 26 mai 2020.
Nous observons le dépassement des seuils de I’AP sur les critéres SOx et acétaldéhyde.
Un plan d’actions est en cours et sera restitué de maniere trés exhaustive a la DREAL a la fin du 1er semestre
2021 afin de mettre en phase I'évolution réglementaire et les dépassements de certains seuils de notre AP.

Pour information , en mars 2021, la société VERI, a été mandatée par VALOR'CAUX afin d’investiguer et de
cibler les parties du process émissives selon les substances précitées.

2.2 Suivi de ’exploitation et des équipements

2.21
Au cours de I'année 2020, 9 personnes ont travaillé a temps complet sur I'exploitation de 'usine.

Moyens humains affectés a I’exploitation

Les principales taches relevant de I'exploitation ont été les suivantes :
e Exploitation, fiabilisation et optimisation des unités ;

Gestion des entrées et sorties : pesées, enregistrements ;

Contréle au déchargement ;

Entretien et nettoyage des installations ;

Transfert de la matiére organique sous ses différentes phases (Fraction Fermentescible, digestat,

compost) ;

Maintenance des installations ;

Suivi de la production de biogaz ;

Suivi de la station de traitement des lixiviats ;

Nettoyage des contenants de bio-déchets et désinfection.

La prestation de criblage du compost avant-vente a été maintenue en 2020 compte tenu des commandes
réguliéres que nous avons eu tout au long de 'année (1ETP).

2.2.2 Matériels utilisés

Le matériel utilisé pour gérer I'exploitation de l'usine est présenté ci-dessous.
e Deux chargeuses sur pneus,
e Un camion ampliroll,
e Une nacelle élévatrice de personne,
e Un chariot élévateur.
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2.2.3 Contréles réglementaires

Différents bureaux de contrdle ont effectué I'ensemble des vérifications réglementaires sur les équipements
suivants :
e Contrble des installations électriques le 10 aolt 2020
Entretien des cellules HT et dépoussiérage TGBT+postes HT soutirage et injection le 19 septembre 2020
Controle des moyens de lutte contre 'incendie le 12 septembre 2020
Controle de la nacelle élévatrice et du chariot élévateur les 29 janvier et 15 juillet 2020
Contrdle des chargeuses Volvo les 10 janvier et 24 septembre 2020
Contréle du pont bascule le 14 octobre 2020
Contréle du portail de détection sources radioactives le 27 avril 2020 et du radiameétre portatif le 4 mai
2020.
e Contrble de la détection gaz les 30 avril et 26 octobre 2020

2.2.4 Gros Entretien et Renouvellement (GER)

En 2020, les dépenses liées aux batiments, équipements de cogénération, équipements de tri et sécurisation
constituent les 4 gros postes de dépenses pour le Gros Entretien et Renouvellement.

Les dépenses liées aux batiments sont principalement les réparations des portes sectionnelles de la fosse et du
refus de TMB.

Pour les équipements de cogénération, les principales dépenses sont en lien avec la reprise des 8 cylindrées
sur le moteur de I'ISDUND, de reconstitution de stock de piéces détachées ainsi que la révision des
surpresseurs ATEX.

Pour les équipements de tri, les dépenses sont liées a la remise en état du convoyeur a palettes (alimentation
principale du BRS), du renouvellement du compresseur a air au sein de la partie Tri, de la constitution d’un stock
de motoréducteurs et de la remise en état du trommel (équipement de tri granulométrique).

Et enfin, la sécurisation a été un axe de travail important sur 2020. La sécurisation des points dits entrants
(acces aux tapis convoyeurs,...) a permis de limiter les risques de coincements ou d’arrachements de membres
au niveau des convoyeurs.

Les dépenses 2020 au titre du GER se décomposent comme suit :

|Dépenses réalisées au titre du GER : Valeur
Béatiments et portes 41861,48 €
Equipements Cogénération 108 499,88 €
Equipements hall mélange 1334,60 €
Equipements Tri 177 843,35 €
Sécurité 3594755 €
Traitement Lixiviat 1717,80 €
Variation stock n-1/n -6606,40 €
Total général 360 598,26 €

Figure 20 : Dépenses 2020 au titre du GER
2.2.5 Consommations électriques

La production électrique est sensiblement identique a celle de 2019 a savoir 1 826MWh pour I'exercice 2020.
Ces résultats ne sont pas le reflet de ce que linstallation est en capacité de produire. En effet 'absence des
tonnages d'OMR sur les années précédentes a sérieusement contribué au vieillissement prématuré des
installations de valorisation. 2020 a été une année de forts investissements tant sur I'aspect économique que sur
'aspect temps passé. La fin d’année 2020 et le premier trimestre 2021 laisse présager une trés belle
amélioration de la valorisation. Ce ressenti est validé par le taux de disponibilité intéressant.
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Figure 21 : Suivi annuel des consommations et productions électriques de Brametot

2.2.6 Consommations en eau
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Figure 22 : Suivi annuel des consommations en eau de Brametot

La consommation en eau de ville pour 'année 2020 s’est élevée a 2 500 m3 (UMOM et ISDUND). Elle est en
nette augmentation par rapport a 2019.

Malgré la bonne utilisation de I'eau osmosée, le besoin de plus en plus important en eau notamment pour
réaliser le lavage et la désinfection des bacs de biodéchets.
Une fuite d’eau a été constatée fin d’'année 2020 ce qui explique en grande partie la sur-consommation.

De nombreux tests incendie ont été menés sur l'exercice 2020 ce qui a généré également une forte
consommation en eau de ville pour le remplissage de la cuve incendie. Un plan d’actions 2021 est en cours afin
d’opérer le remplissage de la cuve incendie via 'eau osmosée et plus I'eau de ville.

2.2.7 Acceés aux sites

Les horaires d’ouverture pour la réception des déchets sur 'usine de tri-méthanisation sont les suivants :
. Du lundi au vendredi de 8H30 a 16H30
. Le samedi de 8H00 a 12H00

L’accés au site est strictement interdit a toute personne non autorisée. Il est sous vidéo-surveillance en
continu et fermé en dehors des horaires d’ouverture. Des contréles sont également effectués par la société
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SECURITAS de facon aléatoire sur 'ensemble du site. Toute personne pénétrant sur le site est tenue de se
présenter a I'accueil pour enregistrement, et de se conformer au réglement intérieur du site et aux consignes de

sécurité en vigueur.
Le port des EPI suivants est notamment obligatoire : vétement haute visibilité, chaussures de sécurité, casques

et détecteur.
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3 ISDUND de Brametot

3.1 Généralité

3.1.1

Gestion du rapport d’activité

Ce document récapitule les résultats d’exploitation et de controles effectués sur le site durant 'année écoulée.
Conformément a I’AP d’autorisation d’exploiter du 28 juin 2012, il est mis a jour une fois par an et adressé a
I'inspection des installations classées.

Il comporte une synthése des informations prévues aux articles 9.4.2 : Analyses des rejets aqueux et gazeux,
suivi piézométrique, le relevé topographique annuel, ainsi que généralement tout élément d’information pertinent
sur la tenue de l'installation de stockage, dans I'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées aupres

de I'exploitant par le public.

3.1.2

3.1.3

Rappel du contexte réglementaire

Arrété Préfectoral d’autorisation d’exploiter du 2 mars 2006 : traitement et stockage d’Ordures
Ménageres Résiduelles et de Déchets Industriels Banals détenu par le SMITVAD ;

Arrété Préfectoral Complémentaire de changement d'exploitant du 18 mai 2011 : SMITVAD — VALOR
CAUX;

Arrété Préfectoral Complémentaire pour le réaménagement du casier 3 du 18/03/2011 et du 18/11/2011 ;
Arrété Préfectoral d’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation et de stockage du 28 juin 2012 ;
Arrété Préfectoral Complémentaire indiquant I'ajout d’'un paramétre dans le cadre de la surveillance
périodique de nos rejets d’eau pluviale en date du 01 décembre 2016;

Arrété Préfectoral Complémentaire précisant la liste des communes a l'origine des déchets admis sur le
site de Brametot du 28 décembre 2016.

Rappel des normes constructives d’un casier de stockage pour déchets ultimes non dangereux

L'activité de I'enfouissement nécessite de nombreuses mesures afin de préserver I'environnement et répondre
aux obligations réglementaires. Nous avons repris ci-dessous de fagon schématique et simplifiée le principe de
fonctionnement du process d’enfouissement réalisé sur Brametot.

Les déchets sont confinés dans des casiers

en couches de 50 cm compactées.

Les casiers sont subdivisés en alvéoles
exploitées I'une aprés l'autre.

Le biogaz issu de la fermentation des déchets
est capté et valorisé.

Les lixiviats sont drainés et traités.

Figure 23 : Fonctionnement d’une ISDUND
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3.1.4 Certification

Du 3 au 12 juin 2019, 'ensemble des activités de Veolia Nord Normandie ont été auditées par TAFNOR dans le
cadre du Systéme de Management. Les certifications 1ISO 14001 (version 2004) ainsi que notre systéme de
management de la sécurité VIVRE ont été renouvelés.

3.2 Ressources

3.2.1 Subdivision en cours d’exploitation

Depuis décembre 2018 I'exploitation se fait au sein de la subdivision n°5 du casier 4.

Au regard des tonnes entrantes, y compris refus de tri de TUMOM, la durée de vie de cette partie de casier est
programmée jusqu’a fin avril 2022. Les travaux d’aménagement de la subdivision suivante (4.7) sont
programmeés pour juin 2021.

3.2.2 Capacités

L'autorisation d’exploiter I'unité de stockage est accordée pour un tonnage annuel maximum de 45 000 tonnes.
Au 31 décembre 2020 :

. le casier 4 a une capacité de stockage estimée de 295 000 tonnes avant tassement et une
densité considérée de I'ordre de 0.90to/m3.
. le casier 5 est prévu pour une capacité de stockage de 300 000 tonnes environ

Le vide de fouille résiduel estimé au 31 décembre 2020 est donc de 595 000 tonnes

3.2.3 Les moyens humains

Au cours de I'année 2020, une personne était en charge de I'exploitation du centre de stockage de Brametot :

. Controle au déchargement.

. Entretien et nettoyage des installations.

. Mise en place et compactage des déchets.

. Pompage des lixiviats.

. Maintenance des installations.

. Réglage du réseau de biogaz et suivi de la torchére.

Les travaux complémentaires a I'exploitation ont été réalisés avec I'aide de personnels complémentaires.

Il est a noter également que la gestion des entrées et sorties ainsi que toute la partie administrative est
mutualisée sur I'ensemble de I'E’caux Pdle.

3.2.4 Matériels utilisés

Le matériel utilisé n’a pas évolué depuis I'année derniére. La liste est reprise ci-dessous.

. Un compacteur de déchets,
. Une pelle a chenilles,
. Un tracteur avec benne et un bull trax utilisé pour les mises en ceuvre des matériaux

d’exploitation en ISDUND.

De gros travaux de remise en état du matériel ont été réalisés sur la pelle, le trax et le compacteur de déchets.
Le maintien de I'état fonctionnel du matériel est passé par la formation continue du personnel.

3.2.5 Acceés aux sites
Les horaires d’ouverture pour la réception des déchets sur l'installation de stockage de déchets non dangereux
de Brametot sont les suivants :

. Du lundi au vendredi de 8H30 a 16H30

L’accés au site est strictement interdit a toute personne non autorisée. Il est sous vidéo-surveillance en
continu et fermé en dehors des horaires d’ouverture.

Toute personne pénétrant sur les sites est tenue de se présenter a I'accueil pour enregistrement, et de se
conformer au réglement intérieur du site et aux consignes de sécurité en vigueur.

Le port des EPI suivants est notamment obligatoire : vétement haute visibilité, chaussures de sécurité, casques.
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3.2.6 Gestion des nuisances olfactives

En 2020, les réclamations liées aux nuisances olfactives sont restées a un niveau bas mais supérieures a

'année 2019.

Les plaintes remontées soit par téléphone ou via physiquement sur site sont toutes tracées via une fiche

nominative.
L'exercice 2020 a compté 7 plaintes.

3.3 Exploitation

3.3.1 Réception

En 2020, 35 758 tonnes ont été confinées sur 'ISDUND de Brametot, plus précisément sur I'alvéole 4.5.

Tonnages ISDND 2016 2017 2018 2019 2020

REFUS TMB 21,036 18,263 16,757 18,546 20,646
MATERIAUX DE RECOUVREMENT 535 1,654 126 2,415 2,966
DECHETS RESIDUELS 4298 7,273 5,419 7,947 8,046
ENCOMBRANTS 4,602 4,551 1,660 2,570 3,970
GRAVATS 1,283 467 17 348 467
COLLECTE SELECTIVE 0 0 0 0 130
TOTAL ISDND HORS GRAVATS PROPRES 30,471 31,741 23,963 31,478 35,758
TOTAL ENFOUI EN ISDUND 31,754 32,208 24,079 31,826 36,225

Figure 24 : Tonnage réceptionné sur 'ISDUND de Brametot en 2020
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Figure 25 : Evolution des tonnages réceptionnés en ISDUND depuis 2016
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3.2.2 Production électrique

En 2020, la valorisation électrique est moindre de 21% par rapport a 2019. Les mois d’aolt, octobre et
novembre 2020 se caractérisent pas de grosses pannes de I'équipement de valorisation malgré la maintenance
préventive opérée sur I'exercice.

Indicatewurs - | SDND Erametot 2020 lanvier féwrier mars aril mai Juin Juillet aoiit  septembre octobre nowembre décembre  Total

Blectricité vendue EDF (kih) 23844 31122 &©736D 120580 105785 G2747  TI530 180 294025 287N 21720 EDO4  TSEEMT7

Figure 26 : Production électrique sur 'ISDUND de Brametot en 2020

Figure 27 : Réglage sur le réseau biogaz de 'ISDUND de Brametot

Compte tenu du taux de méthane requis pour permettre le bon fonctionnement du moteur, des réglages
réguliers du réseau de biogaz sont nécessaires pour assurer une production stable dans le temps et cohérente
par rapport a la production du massif de déchet.

L'épuration du biogaz de l'isdund avant 'entrée au moteur a été complétée par une cuve ampliroll DELTALYS
(des cuves DESOTEC étaient déja en place). Il y a donc redondance ave les cuves précitées.

3.2.3 Production de lixiviats

Les lixiviats de 'ISDUND sont collectés par pompage et stockés dans trois bassins situées au Nord du site.

Les bassins n°2 et 3 ont été contrblés par une société spécialisée.

Le volume collecté en 2020 est trés important en relatif, du fait de la pluviométrie exceptionnelle de I'hiver
2019/2020. Des citernes souples ont été achetées afin de stocker cet excédent de production pour traitement en
2020 et début 2021 sur site et en externe. Des exports de lixiviats vers des filiéres ad-hoc ont été mis en place
sur 2020.

Brametot
10000

7500

5000

m3

2500

2006 2007 2008 2009 20170 20117 2012 2013 20714 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figure 28 : Evolution de la quantité annuelle de lixiviats collectés sur FISDUND de Brametot
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3.2.4 Missions et travaux réalisés en 2020

Des travaux conséquents ayant été menés sur I'exercice 2018, 'ISDUND n’a pas subi de grande transformation
en 2020.

L'achévement de la seconde partie de couverture définitive de la subdivision 4 du casier n°4 a été réalisée en
géosynthétiques et en terre (selon les préconisations de I'arrété ministériel).

L'acquisition et la pose de filets anti-envols est a remarquer sur I'exercice concerné.

La viabilisation d’une nouvelle zone de vidage a également été réalisée en matériaux nobles.

La mise a disposition de 3500m3 de matériaux inertes a été opérée afin de constituer un stock “incendie” mais
également de satisfaire aux besoins de couverture et confinement a 'avancement de I'exploitation.

La mise en place de la premiére passe de dégazage au sein de la subdivision en exploitation a été réalisée ainsi
qu’un dégazage périphérique bordant la route de vénestanville et son réseau raccordé au réseau principal.

3.3 Contrdles réglementaires et auto-surveillance

3.3.1 Contréle de la qualité des rejets atmosphériques

Europoll a réalisé I'analyse des rejets des équipements alimentés par le
biogaz produit par 'ISDUND de Brametot.

Il est a noter que ce biogaz est déshumidifié puis épuré a I'aide de filtres
a charbon actif afin de répondre d’une part aux critéres imposés par le
fournisseur du moteur permettant ainsi de le préserver et d’autre part
pour garantir la qualité des rejets dans I'atmosphére.

Figure 29 : Moteur 200kw

Les analyses réalisées par Europoll sur la chaudiére et sur le moteur de 200 kW sont reprises ci-dessous.
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Figure 30 : Résultat des analyses des rejets de la chaudiere
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Figure 31 : Résultat des analyses des rejets du moteur 200 kW

Le moteur de cogénération a été complétement révisé en 2020 (piston+vilbrequin). Malgré cela de grosses
avaries sont a signaler aprés cette révision qui a été opérée en aolt 2020.

La lecture des analyses pour la chaudiére met en exergue une problématique de CO, signe de problématique de
combustion. Un contrat de maintenance est désormais souscrit avec la société ELECTROTHERMAT afin
d’opérer a 3 réglages par an sur cet installation.

Pour le moteur de I'ISDUND, nous constatons un dépassement sur les SOx. La mise en oeuvre de la cuve
DELTALYS est I'action corrective suite a ce dépassement.

3.2.2 Controle des déchets entrants

L'absence de radioactivité des déchets entrants est contrélée par un portique de détection. Ce portique a été
contrélé le 27 avril 2020 par la société SAPHYMO et reconnu en conformité. En 2020, aucun déclenchement du
portique de détection de radioactivité n’a été enregistré.

Le poids des déchets entrants est enregistré (double pesée). Le contréle métrologique du pont bascule a été
réalisé le 14 octobre 2020 par la société PRECIA MOLEN et reconnu en conformité.

La qualité des déchets entrants est vérifiée par les opérateurs. Le contréle des déchets entrants a été intensifié
en 2020 pour répondre aux attentes des autorités sur le caractére ultime des déchets. Un certain nombre de
fiche d’anomalie ont été établies sur la base de photos prises a la réception de ces derniers.

L'exploitant s’est doté d’'un smartphone avec une application connectée au logiciel du pont bascule permettant
ainsi le contréle continu par I'opérateur en charge de la gestion de 'ISDUND.
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Figure 32 : Exemple fiche de signalement
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3.2.3 Auto-surveillance des eaux résiduaires

3.2.3.1 Les Eaux Pluviales

Les eaux pluviales (non entrées en contact avec les déchets) du site de Brametot sont analysées selon les
modalités de l'arrété préfectoral du 28 juin 2012, article 9.2.4.1 reprises ci-dessous :

Bassin EAU PLUVIALE Thalweg

Suivi avant rejet Suivi Annuel
Température, pH, couleur, DCO, DBO5, pH, DCO, Température, DBO5, Résistivité,
Résistivité, Hydrocarbures totaux Hydrocarbures totaux, MES, Azote Globale

Bassin TTCR (Mis en service en 2014)
Suivi Semestriel Suivi Annuel

pH, DCO, Température, DBO5, Résistivité,
Hydrocarbures totaux, MES, Azote Global, ETM
(Al, As, Cd, Cr, Cr6, Cu, Sn, Fe, Ni, Mn, Hg, Pb,
Zn), Cr6+, Cd, Pb, Hg, As, CN Libres, Indice
Phénols, HAP, AOX

Tableau 10 : Périodicité du suivi réglementaire des eaux pluviales de Brametot

pH, DCO, Température, DBO5, Résistivite,
Hydrocarbures totaux, MES, Azote Global

Le suivi annuel des eaux pluviales de ruissellement rejetées dans le Thalweg (rejet au milieu naturel) a été
réalisé a 7 reprises et les résultats sont présentés ci-dessous.

Les concentrations mesurées mettent en évidence des dépassements de notre AP et ponctuellement de 'AM
pour la matiére organique et la matiére en suspension. Cela fait suite a une longue stagnation des eaux
pluviales sur des périodes faiblement pluvieuses. Les rejets dans le milieu naturel se font perpétuellement avec
I'aval de la DREAL (proportionnalité du débit en fonction des concentrations et des seuils de I'arrété ministériel).
Le plan d’actions en lien avec ces dépassements sur cet ouvrage aménera en 2021 VALOR'CAUX a nettoyer le
fond du bassin pluvial et cela avant la fin du 1er semestre 2021.

Sulvi du bassin
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Figure 33 : Résultats d'analyse des eaux pluviales
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3.2.3.2 Les Lixiviats

Les lixiviats (eaux de pluie ayant percolées au travers des déchets) sont analysés selon les modalités de 'arrété
préfectoral du 28 juin 2012, article 9.2.4.2.

Lixiviats

Suivi trimestriel Suivi Annuel

. AT pH, Cyanures libres, Résistivité, Hydrocarbures
pH, Cyanures libres, Résistivité, Hydrocarbures fotaux, DBOS, Indice Phénol

totaux, DBO5, Indice Phénol
’ ’ DCO, HAP, COT, AOX, ETM (Al, As, Cd, Cr, Cr6,
DCO, HAP, COT, AOX, ETM (Al, As, Cd, Cr, Cr6, Cu, Sn, Fe. Ni. Mn, Hg, Pb, Zn), Phosphores

Cu, Sn, Fe, Ni, Mn, Hg, Pb, Zn .
9 ) total, Fluorures, Chlorure de vinyle
Tableau 6 : Périodicité du suivi réglementaire des lixiviats de Brametot
Les principaux résultats du suivi annuel et des suivis trimestriels sont regroupés ci-dessous.

Il est a noter que les lixiviats de 'ISDND de Brametot ont été traités partiellement sur le site et en externe. Les
proportions des exutoires sont listées ci-dessus dans le présent rapport.
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Figure 34 : Analyses des lixiviats de Brametot sur 2020 (regroupement GLT+Brametot)

Il N’y a pas d’évolution significative sur 2020, les paramétres sont représentatifs des années précédentes.
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3.2.3.3 Les Eaux Souterraines

Les eaux souterraines ont fait I'objet d’'un bilan quadriennal mandaté par le SMITVAD et VALOR'CAUX.

Le contenu de ce rapport a été présenté a la DREAL en date du 22 octobre 2020.

Ce dernier devait étre présenté lors des CSS programmées en 2020. La crise sanitaire n'a pu permettre
d’honorer cette présentation.

Les eaux souterraines du site de Brametot sont contrélées selon les modalités de I'arrété préfectoral du 28 juin
2012, article 9.2.4.3, selon les conditions suivantes :

Eaux souterraines : Pz0, Pz1, Pz4, Pz5, Pz6, Pz B1, Pz7

Suivi semestriel Suivi Annuel

Niveau statique, COT, pH, Cyanures libres,
Résistivité, Hydrocarbures totaux, Oxygéne
dissous, Indice Phénol, Potentiel redox, HAP,

gg’;gﬁﬁfg”ﬂ“g;&%uﬁ; %ﬁgﬂ)‘:re&“brgﬁé Alcalinité, AOX, MES, Chiorures, DCO, Sulfates,
. » Tyaroc AUX, XYg ETM (Al, As, Cd, Cr, Cr6, Cu, Sn, Fe, Ni, Mn, Hg,
dissout, Indice Phénol, Potentiel redox, HAP, Pb, Zn)

Alcalinité, AOX, MES, Chlorures, DCO, Sulfates,
ETM (Al, As, Cd, Cr, Cr6, Cu, Sn, Fe, Ni, Mn, Hg,
Pb, Zn)

Coliformes fécaux, Coliformes totaux,
Streptocoques, Salmonelles, Phosphore total,
Tétrachloroéthyléne, Fluorures,
Trichloroéthyléne, Azote Globale, Phosphates,
Chlorure de vinyle, BTEX.

Tableau 7 : Périodicité du suivi réglementaire des eaux souterraines sur Brametot

L’ensemble des résultats sont transmis et suivi par la DREAL.

Les valeurs seuils et de référence permettent de se comparer d’une année sur l'autre sans pour autant imposer une limite.

| Légende

| = Sens d'écoulement de la nappe
& Pigzometres
[ Limite de site

Figure 35 : Implantation des piézométres de Brametot repris dans I’AP
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Figures 36 : Résultats d'analyse des piézométres

Les résultats d’analyses sur les eaux souterraines mettent en évidence :

Une forte augmentation de la concentration en COT pour les Pz0, Pz1B et Pz7 (17, 17 et 25 mg/l), qui dépasse
la valeur seuil « eau brute » (10 mg/l). Pour les Pz0 et Pz7, c’est la premiére fois du suivi qu’ils présentent une
valeur si élevée, alors que le Pz1 présente depuis le début du suivi des dépassements réguliers de cette valeur
de référence ; des concentrations supérieures aux valeurs guides « AEP » : en fer (14 400 ug/l pour une valeur
guide de 200 pg/l) sur le Pz1. Ce piézometre présente depuis avril 2012 des dépassements réguliers en fer avec
une moyenne de 16 610,9 pg/l ; en COT sur les piézometres Pz0 (17 mg/l), Pz1 (9,1 mg/l), Pz5 (2,7 mg/l) et
Pz6 (7,6 mg/l). Les piézométres Pz1, Pz5 et Pz6 présentent depuis le début de leur suivi des dépassements
réguliers de cette valeur de référence (2 mg/l) (Figure 7) ; en manganése sur le piézométre Pz1 (1 030 pg/l) et
Pz6 (62,3 pg/l). Ces deux piézométres présentent depuis le début de leur suivi des dépassements réguliers de
cette valeur de référence (50 pg/l) (Figure 8) ; en mercure sur le piézométre Pz4 (2,17 pg/l). Il présente depuis
le début du suivi des dépassements réguliers de cette valeur de référence (1 pg/l) (Figure 8). A noter pour les
autres paramétres : la présence récurrente de chlorures sur tous les ouvrages et plus particulierement sur les
piézométres Pz1 (42,5 mg/l), Pz4 (30,6 mg/l), Pz5 (71,5 mg/l) et Pz7 (42,3 mg/l) ; une forte augmentation en
AOX pour le Pz1 et le Pz6 (700 et 380 pg/l). Les concentrations en AOX depuis le début du suivi sont variables
d’'un ouvrage a l'autre et sans tendance évolutive. Nous notons plusieurs pics depuis 2008 quels que soient les
piézometres. Cependant, c’est le Pz7 situé en aval qui semble le plus impacté par ce paramétre (Figure 9) ; la
concentration en nickel a diminué depuis la campagne d’octobre 2019 (3,6 pg/l) pour le Pz1 ; pour les autres
parametres, les concentrations sont soit inférieures aux limites de quantification du laboratoire, soit du méme
ordre de grandeur que lors des campagnes précédentes.

RAPPORT ANNUEL 2020 — Valor’Caux 37



3.1.3 Autres controles

Différents bureaux de contrdle ont effectué I'ensemble des vérifications réglementaires sur les équipements
suivants :

. Contréle des installations électriques le 12 aolt 2020

. Controle des moyens de lutte contre I'incendie le 24 juin 2020 (extincteurs)
. Contrdle du compacteur VANDEL QS 300 le 2 octobre 2020

. Controle des tracteurs SAME et RENAULT le 2 octobre 2020

. Controble de la pelle DAEWOO le 2 octobre 2020

. Controle du Tracks CATERPILLAR le 13 janvier 2021
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4 SITE DE GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE

4.1 Généralités

4.1.3 Gestion du Rapport d’Activité

Ce document récapitule les résultats d’exploitation et des contréles effectués sur le site durant 'année écoulée.
Conformément a l'article 9.4.4 de I'AP d’autorisation d’exploiter, il est mis a jour une fois par an et adressé a
I'inspection des installations classées.

Il comporte une synthése des informations prévues aux articles 9.3.2 (Analyse et transmission des résultats, le
relevé topographique annuel prévu a l'article 8.3.4, ainsi que généralement tout élément d’information pertinent
sur la tenue de linstallation de stockage, dans I'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprés
de I'exploitant par le public.

4.1.4 Rappel du contexte réglementaire

» Arrété Préfectoral Autorisation d’exploiter et Servitude d’Utilité Publique du 19 février 2009 ;

» Arrété Préfectoral Autorisation transfert d’exploitation a VALOR’CAUX du 7 avril 2011 ;

* Arrété Préfectoral Complémentaire du 1er juin 2012, relatif aux modifications des conditions
d’exploitation ;

» Déclaration de la post-exploitation en date du 8 avril 2016 par la DREAL.

4.2 Ressources

4.2.3 Surfaces

I N'y a pas eu de stockage de déchets en 2020, le site est actuellement en post-exploitation pour son
suivi-trentenaire.

4.2.4 Les moyens humains

Au cours de I'année 20120, 1 personne a travaillé a temps complet sur le site. Les principales taches relevant de
I'exploitation du site de Grainville la Teinturiére et de ces activités sont les suivantes :

. Gestion des entrées et sorties : pesées, enregistrements sur base AGAP ;

. Controle des déchets au déchargement ;

. Chargement des OMR pour transfert vers 'TUMOM de Brametot ;

. Entretien général du site, nettoyage et maintenance des installations ;

. Pompage des lixiviats et gestion du stockage dans le bassin ;

. Gestion du bassin des eaux pluviales ;

. Suivi de la torchére et du réseau de biogaz ;

. Nettoyage des envols

. Accompagnement des sociétés lors de maintenance ou contrbles réglementaires.

A noter que la partie administrative est mutualisée sur 'ensemble de I'E’'Caux Péle

4.2.5 Matériels utilisés

Les matériels utilisés pour la manutention des déchets sont :
. Une pelle sur pneus Caterpillar
. Une chargeuse Fiat

4.2.6 Accés aux sites

Les horaires d’ouverture du site de Grainville la Teinturiére étaient les suivants :
Lundi au Vendredi : 8h45 - 15h45
L'année 2020 a été ponctuée par de nombreux jours fériés. Afin de faciliter les tournées des apporteurs les

lendemains des jours fériés, le site a ouvert exceptionnellement méme si les lendemains précités étaient des
samedis.
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L’accés au site est strictement interdit a toute personne non autorisée. Il est fermé en dehors des horaires
d’ouverture.

Toute personne pénétrant sur les sites est tenue de se présenter a I'accueil pour enregistrement, et de se
conformer au réglement intérieur du site et aux consignes de sécurité en vigueur.

Le port des EPI suivants est notamment obligatoire : Gilet HV, Chaussures de sécurité, Casque.

4.2.7 Evénements divers

Un E’Caux paturage a été mis en place sur 2017. Cela permet d’entretenir le site de fagon écologique et de
favoriser la biodiversité.
La gestion des animaux est confiée a une société spécialisée avec qui une convention a été signée.

Les travaux d’entretien et de suivi du site ont été assurés : clétures, signalétiques, espaces verts, matériel,
propreté générale, fossés, traitement du biogaz, traitement des lixiviats, filets de protection contre les envals, ...
VALOR'CAUX a mis en place les mesures nécessaires pour lutter contre I'éventuelle présence des rats,
conformément a I'arrété préfectoral. Un contréle hebdomadaire est effectué par I'agent d’exploitation.

Du 3 au 12 juin 2019, 'ensemble des activités de Veolia Nord Normandie ont été auditées par TAFNOR dans le

cadre du Systeme de Management. Les certifications ISO 14001 (version 2004) ainsi que notre systéme de
management de la sécurité VIVRE ont été renouvelés.

4.3 Exploitation

4.3.3 Tonnages transférés sur FTUMOM de Brametot

Le tonnage entrant au sein du transfert de Grainville la teinturiére est revenu sensiblement au périmetre des
exercices 2017 et 2018.
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Figure 37 : Evolution de la réception d’Ordures Ménagéres Résiduelles sur le site de Grainville la teinturiére.
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4.3.4 Production de lixiviats
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Figure 38 : Evolution du volume de lixiviats

Le volume de lixiviats traité sur Grainville la Teinturiere en 2020 a augmenté par rapport aux 4 années
précédentes. Cela est principalement d0 aux fortes intempéries fin 2019 et début 2020.

Un plan d’actions est mené fin 2020 et début 2021 afin de quantifier la production de lixiviats par casier. En 2021
3 compteurs volumétriques ont été posés afin de différencier la contribution du casier 4 et celle du casier n°5 (2
compteurs). La conclusion de cette investigation sera communiquée au SMITVAD au plus tard fin du premier
semestre 2021 avec potentiellement des actions correctives a mettre en place. Le comparatif des productions
lixiviats se fera via le bilan hydrique.

4.3.5 Consommation électrique

Sur 2020 la consommation électrique a fortement baissé. Les efforts engagés sur la baisse de la consommation
d’énergie se voient et sont a poursuivre.
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Figure 39 : Evolution de la consommation électrique
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4.3.6 Consommation en eau

La consommation en eau sur 2020 et sa hausse par rapport a 'année 2019 est a mettre au regard de 3 facteurs.
Le premier étant le nettoyage plus fréquent des abords de la zone de stockage des déchets.

Le second étant les phases ponctuelles de nettoyage des bassins des eaux pluviales et lixiviats qui ont
nécessité une importante quantité d’eau (opérés en 2020).

A souligner également, nous avons une fuite d’eau au niveau du RIA en fin d'année 2020 ce qui a contribué,
certainement, a cette augmentation significative.
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Figure 40 : Evolution de la consommation d’eau de ville

4.3.7 Travaux réalisés en 2020

Des travaux de remise en état des pompes lixiviats (changement du design) ont été opérés sur les casiers 5 et
4. Ces travaux ont permis d’étre plus efficients sur le pompage et de permettre également une insertion et une
sortie de la pompe plus aisées ( pour la maintenance préventive).

Travaux sur RIA fuyard

Mise en place de clétures avec des barrieres afin de confiner les animaux sur des zones spécifiques et
souhaitées en fonction de la saisonnalité (limitation du piétinement sur des zones faiblement enherbées)
Maintenance préventive sur torchére + amélioration de la gestion des condensats en sortie de dévésiculeur.

4.4 Contréles réglementaires et auto-surveillance

4.4.3 Controle de la qualité des rejets atmosphériques

Les rejets sur la torchere indiquent un léger dépassement sur les SOx par rapport a I'arrété préfectoral.
Ce parametre sera a suivre sur la campagne 2021 afin d’appréhender cette analyse sur cette substance et le
gaz entrant (causalité).
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Figure 41 : Résultats d’analyse sur rejet atmosphérique torchére

4.4.4 Controle des déchets

La non radioactivité des déchets entrants est contrblée par
un portique de détection. Ce portique de radioactivité a été
contrélé le 27 avril 2020 par la société SAPHYMO et
reconnu en conformité. En 2020, aucun déclenchement du
portique de détection de radioactivité n’a été enregistré.

Le poids des déchets entrants est enregistré ainsi que le
poids a vide en sortie (double pesée). Le controle
métrologique du pont bascule a été réalisé le 14 janvier
2020 par la sociéeté PRECIA MOLEN et reconnu en
conformité.

L'opérateur vérifie la conformité des déchets réceptionnés
au déchargement.

Figure 42 : Exemple de déchets non conformes isolés par I'opérateur

4.4.5 Auto-surveillance des eaux résiduaires
4451 Les Eaux Pluviales

Les eaux pluviales (non entrées en contact avec les déchets) du site de Grainville la Teinturiere sont analysées
selon les modalités de I'arrété préfectoral du 19 février 2009, article 9.2.2 selon les modalités suivantes :

Bassin EAU PLUVIALE Talweg

Suivi Annuel Suivi Annuel
pH, DBO5, Résistivité, MES, Température,
Azote Global, DCO, Hydrocarbures totaux pH, DBO5, Résistivité, MES,
ETM (Al, As, Cd, Cr, Cr6, Cu, Sn, Fe, Ni, Mn, Hg, Pb, Zn) Température, Azote Global, DCO,
Cyanures libres, HAP, Indice Phénol, AOX Hydrocarbures totaux

Tableau 11 : Périodicité du suivi réglementaire des eaux pluviales / Grainville
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Figure 43 : Analyses des eaux pluviales de Grainville en 2020

Les analyses 2020 mettent en exergue des MES et une DCO qui dépassent les seuils de 'AP. Un nettoyage du
bassin des eaux pluviales a été effectué en 2020 et sera reconduit en 2021 afin de limiter la concentration année
sur année de matiére organique et matiére en suspension dans cet ouvrage de collecte.

Pour mémoire, du fait de la forte pluviométrie de I'hiver 2019/2020, une partie du talus en argile-limoneuse et en
terre végétale s’est épanchée dans le fossé béton en contrebas qui lui-méme se déverse dans le bassin des EP.
Il'y a donc nécessité de reproduire un nouveau nettoyage de I'ouvrage de collecte.

4452 Les Lixiviats et condensats de torchére

Les lixiviats (eaux ayant percolé au travers des déchets) du site de Grainville la Teinturiere sont analysés selon
les modalités de l'arrété préfectoral du 19 février 2009, article 4.3.2.1 et article 9.2.2 selon les modalités
suivantes :

Lixiviats

Suivi trimestriel Suivi Annuel

pH, Cyanures libres, Résistivité, Hydrocarbures
pH, Cyanures libres, Résistivité, Hydrocarbures totaux, DBO5, Indice Phénol

totaux, DBO5, Indice Phénol DCO, HAP, COT, AOX, ETM (Al, As, Cd, Cr, Cr6,
DCO, HAP, COT, AOX, ETM (Al, As, Cd, Cr, Cr6, Cu, Sn, Fe, Ni, Mn, Hg, Pb, Zn), MES,
Cu, Sn, Fe, Ni, Mn, Hg, Pb, Zn) Phosphores total, Azote Global, Chlorure de

vinyle, Fluorures

Tableau 12 : Périodicité du suivi réglementaire des lixiviats / Grainville
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Figure 44: Analyses des lixiviats de Grainville en 2020

Le suivi annuel du bassin lixiviats a été réalisé a 2 reprises sur I'exercice 2020.

Les valeurs limites imposées dans I'arrété préfectoral de 2009 ne concernent que le cas de traitement en station
d’épuration. Les lixiviats étant traités depuis plusieurs années sur des unités prévues et autorisées a cet effet,
ces valeurs ne sont plus applicables.

[l N’y a pas d’évolution significative dans les paramétres mesurés sur 'année 2020.

La conductivité est a surveiller sur I'exercice 2021.

4453 Les Eaux Souterraines

Les eaux souterraines du site de Grainville la Teinturiéere sont contrélées selon les modalités de larrété
préfectoral du 19 février 2009, article 9.2.6, selon les conditions suivantes :

Eaux souterraines : Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, Pz 5

Suivi semestriel Suivi Annuel

Niveau statique, COT, pH, Cyanures libres,
Résistivité, Hydrocarbures totaux, Oxygéne
dissous, Indice Phénol, Potentiel redox, HAP,
Alcalinité, AOX, MES, Chlorures, DCO, Sulfates,
Niveau statique, COT, pH, Cyanures libres, ETM (Al, As, Cd, Cr, Cr6, Cu, Sn, Fe, Ni, Mn, Hg,
Résistivité, Hydrocarbures totaux, Oxygéne Pb, Zn
diSSOUS, Indice PhénOl, Potentiel redOX, HAP, Coliformes fécaux1 Coliformes totaux,
Alcalinité, AOX, MES, Chlorures, DCO, Sulfates, Streptocoques’ Salmonelles, Phosphore total,
ETM (AL As, Cd, Cr, Cr6, Cu, Sn, Fe, Ni, Mn, Hg, TétraChlorOéthyléne, Fluorures,
Pb, Zn Trichloroéthyléne, Azote Global, Benzéne,
Chlorure de vinyle

Tableau 13: Périodicité du suivi réglementaire des eaux
souterraines / Grainville
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Figure 45 : Carte d’implantation des piézomeétres de Grainville

Quatre piézomeétres sont suivis sur le site de Grainville la Teinturiére :

. Pz4 et Pz5 : Piézométre en amont des casiers ;
. Pz2 : Piézométre en aval du casier 4;
. Pz3 : Piézométre en aval du casier 5.

Les valeurs seuils et de référence permettent de se comparer d’une année sur I'autre sans pour autant imposer une limite.

Les campagnes de prélévement ont eu lieu les 19 mai et 13 octobre 2020. Les résultats ainsi que I'évolution des
principaux parameétres sont repris ci-dessous.
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Figure 46 : Résultats d'analyse des piézométres
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Les résultats d’analyses sur les eaux souterraines mettent en évidence :

Une concentration supérieure a la valeur guide « eau brute » en COT sur 'ensemble des ouvrages avec des
valeurs comprises entre 12 et 46 mg/L. L'ensemble des piézométres présentent depuis juillet 2018 des
dépassements réguliers de cette valeur de référence (10 mg/l). Nous pouvons considérer que, compte tenu de
la présence de COT de maniére pérenne et qu’il n'y a pas de tendance dans I'évolution de ce parametre, qu'il
s’agit dorénavant d’'un bruit de fond local. A noter pour les autres paramétres : une augmentation de la
concentration en zinc et en manganése pour le Pz2 ; la présence récurrente de chlorures dans les 4
piézometres. Ces concentrations mesurées peuvent expliquer en partie les conductivités élevées mesurées
dans ces ouvrages. Une diminution de I'arsenic dans le Pz4 suite au pic de la derniére campagne (7,84 ug/L. La
valeur a un ordre de grandeur qui correspond a ce qui était mesurée lors des campagnes précédentes ; des
concentrations en diminution pour le zinc sur le Pz3 et le Pz4 ; pour les autres parameétres, les concentrations
sont soit inférieures aux limites de quantification du laboratoire, soit du méme ordre de grandeur que lors des
campagnes précédentes.

Une analyse critique est a faire au regard des résultats constatés sur les piézometres amont qui en effet peuvent
illustrer un “bruit de fond” local.

4.4.6 Autres controles

Controle des installations électriques le 12 aolt 2020,
Extincteurs : contrdlés le 23 juin 2020,

RIA et poteaux incendie: controlés le 23 décembre 2020,
Pelle Caterpillar M313 D contrélée le 2 juillet 2020,
Chargeuse FIAT: contrélée le 2 juillet 2020,

Bassin lixiviats contrélé le 28 décembre 2020.
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